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Antenne terrestri

VHF Banda 3? - Connettore F

AB3 4 glamenti
Guadagno 6 + 10dB, r.a.i > 20dB, canali D + Hz

7 slementi

s Guadagno 10 + 15dB, r.a.i > 25dB, canali D + Hz

UHF Banda 47/5? - Connettore F

Semimontata 25 element! - su tre culle con riflettord a griglla

TGD45  Gyadagno 164B, r.aJ > 16dB, canall 21 + 69

TGD45/S Premontata 25 slementi - su tre culle con riflettori a griglia
Guadagno 17dB, r.a.i > 20dB, canali 21 + 69

P2169 Semimontata a pannello 4x2 elementi
Guadagno 10dB, r.a.l > 16dB, canall 21 + 69

Logaritmiche Banda 32 f 43 f 53

LG345 Polarizzazione singola, guadagno 6 + 8dB, canali D + H2/ 21 + 69

LG345P] Polarizzazione incrociata, guadagno 6 + 8dB, canali D + Hz / 21 + 69 TEDA5IS

LG345PI
P2169
Amplificatori d’antenna
ALBS Amplificatore VHF-UHF 15dB, alimentato dal ricevitore DVB-T (5Vec / 20mA)
ALB12 Pre-amplificatore VHF-UHF 15dB, alimentato dal centralino TV {(12Vcc / 20mA) ALBS5 - ALB12
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Parabole

L
Parabole complete di LNB (Convertitore Universale) -
PSCUE P8CUB . PSCUE
Materiale e misure disco Acciaio 74x84cm Acciaio 74x84cm )’
; . Alluminio sistema Click-Clak, con i

B bporio LNB Ferro verniciato braccio richiudibile a compasso

Supporto parabola e attacco a palo Acciaio con doppia graffa Acciaio con doppia graffa

Fissaggio a palo 32 +60mm 32 +60mm

Guadagno 11.70 + 12,50 GHz 38,7 dBi 38.7 dBi

Range elevazione 15° + 55° 15° + 55°

Elevazione max su palo passante 43° 43°

Convertitori LNB
Articolo Uscite Guadagno Figura di rumore Corrente Descrizione
dB dB mA

CVUP 1 50 03 70 Universale a bocca ridotta (42 mm)

Cvu/2 2 55 03 130 Universale per 2 ricevitori indipendenti
CViM/Pius 4 55 03 205 Universale per 4 ricevitori indipendenti
CVUS/Pius 8 50 04 150 Universale per 8 ricevitori indipendenti

Monoblocco universale a 6° DISEqC integrato

Y [ & g (20 HOT BIRD 13°E tono 1 - Astra 19,2° tono 2

HL - VL Universale a 4 uscite fisse di banda per sistemi

Evu4 - vh % g 220 multiswitch e centrali IF - IF

CWVU/SCR 4SCRH+1 50 0,3 300 4 uscite SCR + 1 uscita universale
Accessori per parabole

MFD/3 Staffa multifeed fissa per 2 o 3 convertitori (per la ricezione satelliti 9°-13°-19,2°E

oppure 13°-19.2°-23,5°E) per convertitori a bocca ridotta diametro max 42mm
MFD/4 Staffa multifeed fissa per 4 convertitori (per la ricezione satelliti 1°W - 5°-13°-19,2°E)

per convertitori a bocca ridotta diametro max 42mm

MFD/3
csD Switch DISEqC 2.0 per 2 satelliti

CSDi4 Switch DISEqC 2.0 max 4 satelliti

csD
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1 ingresso e 1 uscita con connettori F.

Guadagno 32dB. Livello max indistorto 110 dBpV.
Regolazione separata 3% + S5, 49, 5%,

Alimentazione 220 Vea. Dimensioni: 185x130x50mm.

AML3

Centralini a Iarga banda

Ideale per la ricezione in piccoli impianti
el

A Dmaranei nav la lhanda 338 F 43 F 23 711D
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